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Eten, drinken, far-

maceutica , proces  ¶ Compact, solide, weinig ruimte nodig  

¶ Prima voor schurende en afschuivings gevoelige 

materialen  

¶ Geringe snelheid betekent dat agressieve vloei-

stoffen zoals sommige chemicaliën de pomp 

niet kunnen beschadigen.  

¶ Te gebruiken om water, viskeuze vloeistoffen 

met vaste delen en zelfs poeders te verpompen.  

¶ Zonder afdichting  

¶ Veilig in gevaarlijke zones, lucht aangedreven 

en geeft geen vonken.  

¶ Droogloop bestendig  

¶ Zelfaanzuigend tot 8 meter  

¶ Variabele vloeistof stroom, luchttoevoer rege-

len.  

¶ Pomp stopt vrijwel direct als de perszijde is af-

gesloten, indien open loopt de pomp weer  

¶ Duur systeem voor drukverlaging is niet nodig.  

¶ Samengestelde membranen zijn glad en afdich-

tingsloos  

¶ Werkt zonder smering  

¶ Volledig te aarden  

¶ Gemakkelijk in onderhoud  

¶ Internationaal erkende certificatie  

Chemie  

 en  

petro chemie  

Verf, hars en inkt-

soorten  

Olie & benzine  

Oppervlakte  ver-

werking  

Keramiek, slip/

glazuur  

Afvalwater behan-

deling  

Poeder coaten  

Mijnbouw  

 en  

bouw industrie  

Papier industrie  

 Toepassingen:     Mogelijkheden:  
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Zelf aanzuigend  

De aanzuighoogte bedraagt maximaal 8 meter. Zuighoogte is 

afhankelijk van materialen en  

toepassingen. Alles is gebaseerd op het  

verpompen van water met een temperatuur van 20 °  Celsius  

Bij ondergedompelde werking  

Alle pompen zijn dompelaar. De materialen  

moeten wel afgestemd zijn op het te verpompen medium. De 

luchtdemper moet over een aparte leiding gaan en deze moet 

boven het vloeistof  

niveau uitkomen.  

Pomp met voordruk .  

Een methode voor het kompleet ledigen van  

opslagtanks, zuiveringsapparaten of gewoon containers. Een 

optimale voordruk is 0.2 -0.3 bar.  
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Product eigenschappen  

¶ NBR Algemene doeleinden, geschikt voor olie, water en hydraulische vloeistof. Niet te gebruiken bij sterke oplos-

middelen zoals, aceton, ozon, chloorhoudende  

 koolwaterstoffen en nitro koolwaterstoffen. Bedrijfstemperatuur minimaal ï30° tot  maximaal + 90° Celsius.  

 

¶ EPDM  is goed bestand tegen water en chemicali±n. Is slecht resistent tegen olie en  

 oplosmiddelen en matig resistent tegen ketonen en alcohol. Bedrijfstemperatuur  

 minimaal ï40° tot maximaal + 120° Celsius.  

 

¶ PTFE Chemisch vrijwel ongevoelig. Weinig chemicaliën geven een chemische reactie met PTFE bijv. gesmolten alka-

li metalen, gasachtige fluor en sommige fluor chemicaliën waarbij gemakkelijk fluor gas vrij komt bij hoge tempera-

turen. Bedrijfstemperatuur  

 minimaal ï37° tot maximaal 120° Celsius.  

 

PE ( polyethyleen) is erg sterk en zeer slijtvast. Neemt weinig vocht op en is bestand tegen veel chemicaliën. Alleen 

sterk oxiderende stoffen zoals salpeterzuur, zwavelzuur (oleum)en halogeen kunnen PE beschadigen.  

 

PE is de concurrent van PP wat vaak gebruikt wordt in de kunststof pompen industrie. Thermisch en chemisch gesproken 

zit er geen verschil tussen PE en PP. Echter de gelijkenis eindigt waar het de chemische eigenschappen betreft. Onderzoek 

wijst uit dat PE 7 x slijtvaster is dan PP en zelfs 1.6 keer hoger dan staal . Het is tevens slijtvaster dan bijvoorbeeld 

gietijzer of aluminium. Deze slijtvastheid speelt een grote rol bij veel toepassingen. Vb Beits baden in de galvanische 

industrie, inktindustrie, kalk slurry bij natte ontzwaveling, keramiek en glas industrie.  

 

PTFE ( polytetrafluorethyleen) is een thermoplast. Het heeft een glad oppervlak, laag wrijving coëfficiënt en kan ge-

bruikt worden bij verschillende temperaturen. Het is ook resistent tegen nagenoeg alle chemicaliën. Echter, pure PTFE is 

minder slijtvast en koelt snel af.  
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Hoe selecteer je de juiste pomp  

1)  Capaciteit l/min vb. 50 l/min bij 4 bar  

2)  Geschatte energie behoefte in volume en druk vb. 0.4 Nm3/min bij 6 bar  

 

Prestatie curve gebaseerd op water bij 20° Celsius  

 

Aanbevolen inbouw en aansluitingen  

Wij bevelen aan om altijd flexibele slangen te gebruiken, dit om veel trillingen op de leidingen te voorkomen.  

Voor het beste en trillingsvrije resultaat adviseren wij u om een pulsatie demper te plaatsen. Dit zorgt voor een rustige en 

een constante flow.  

  

Luchtdruk (bar)  

Luchtverbruik (Nm³/min)  
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Vermindering van de doorstroming  

Bij vloeistoffen met een hoge viscositeit moet men rekening houden dat de capaciteit minder wordt.  

In de getoonde diagram kun je de capaciteitsvermindering zien bij een hogere viscositeit.  

De verwachte capaciteit kun je aflezen in onderstaande diagram en de bijbehorende pomp grootte selecteren.  

Het voorbeeld laat zien een capaciteit van 200 l/min bij een product met een viscositeit van 2000 cPs  

De stippellijn kruist de gevraagde capaciteit van de pomp bij 248 l/min.  

 

 

Pomp capaciteit  Gewenste capaciteit  

Viscositeit van het medi-

um, bij een soortelijk 

gewicht van 1  

In cPs of mPas  



Maten  A B C D E F G H I  ØJ  K L 

DM 15/25  104  122  166  17  G 1/2"  85  R 1/8"  153  10  15  84  98  

DM 20/75  150  171  230  21  G 3/4"  84  R 1/4"  212  18  30  116  133  

DM 25/125  200  202  305  27  G 1"  115  R 1/4"  280  28  40  160  164  

DM 40/315  273  267  417  34  G 1 1/2"  110  R 1/2"  382  28  40  220  213  

DM 50/565  352  345  546  48  G 2"  165  R 1/2"  501  30  60  282  281  

DM 80/850  485  530  833  72  G 3"  364  R 3/4"  760  40  75  410  449  

E (zuig)  

L  

B 

E (pers)  

D

H

F  

I

C

A

K
ØJ 

G (Lucht aansluiting)  

Pagina 6  

Aluminium   
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Technische gegevens  

  15/25  20/75  25/125  40/315  50/565  80/850  

Maximale capaciteit l/min  25  75  125  315  565  850  

Maximale druk ( bar)  8 

Vloeistof aansluiting "  1/2"  3/4"  1"  1 1/2"  2"  3"  

Lucht aansluiting "  R 1/8"  R 1/4"  R 1/4"  R 1/2"  R 1/2"  R 3/4"  

Aanzuighoogte  droog ( mWk)  2.0  3.0  4.0  4.0  5.0 5.0 

Aanzuighoogte gevuld (mWk)  9.0  

Maximale grote vaste delen  3 4 7 10  12  15  

Max. bedrijfstemperatuur  NBR, EPDM (°C)  80  80  80  80  80  80  

Max. bedrijfstemperatuur PTFE (°C)  120  120  120  120  120  110  

Gewicht ALU (kg)  1.9  4.9  8 18  33  118  

Materiaal pomphuis  Aluminium    

Membraan opties  NBR, EPDM of TFM/PTFE  

Klep kogels  NBR, EPDM, PTFE, RVS 316, PU ( RVS & PU niet voor 80 )  

O-ringen  NBR, EPDM of FEP/FPM  



Maten  A B C D E F G H I  ØJ  K L 

DM 15/25  104  122  166  17  G 1/2"  85  R 1/8"  153  10  15  84  98  

DM 20/75  150  171  230  21  G 3/4"  84  R 1/4"  212  18  30  116  133  

DM 25/125  200  202  305  27  G 1"  115  R 1/4"  280  28  40  160  164  

DM 40/315  273  267  417  34  G 1 1/2"  110  R 1/2"  382  28  40  220  213  

DM 50/565  352  345  546  48  G 2"  165  R 1/2"  501  30  60  282  281  

DM 80/850  485  530  833  72  G 3"  364  R 3/4"  760  40  75  410  449  

E (zuig)  

L  

B 

E (pers)  

D

H

F  

I

C

A

K
ØJ 

G (Lucht aansluiting)  
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Aluminium met PTFE coating    
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Als alternatief voor RVS 316. Pomp verbindingen zijn gemaakt 

van RVS 316 .Speciaal ontwikkeld voor de print en inkt industrie.  

Technische gegevens  

  15/25  20/75  25/125  40/315  50/565  80/850  

Maximale capaciteit l/min  25  75  125  315  565  850  

Maximale druk ( bar)  8 

Vloeistof aansluiting "  1/2"  3/4"  1"  1 1/2"  2"  3"  

Lucht aansluiting "  R 1/8"  R 1/4"  R 1/4"  R 1/2"  R 1/2"  R 3/4"  

Aanzuighoogte  droog ( mWk)  2.0  3.0  4.0  4.0  5.0 5.0 

Aanzuighoogte gevuld (mWk)  9.0  

Maximale grote vaste delen  3 4 7 10  12  15  

Max. bedrijfstemperatuur  NBR, EPDM (°C)  80  80  80  80  80  80  

Max. bedrijfstemperatuur PTFE (°C)  120  120  120  120  120  110  

Gewicht ALU gecoat (kg)  1.9  4.9  8 18  33  118  

Materiaal pomphuis  Aluminium  gecoat ( niet in 80 )  

Membraan opties  NBR, EPDM of TFM/PTFE  

Klep kogels  NBR, EPDM, PTFE, RVS 316, PU ( RVS & PU niet voor 80 )  

O-ringen  NBR, EPDM of FEP/FPM  



Pomp capaciteit  

model Aluminium, Aluminium gecoat  
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Luchtdruk (bar)  

Luchtverbruik (Nm³/min)  

Luchtdruk (bar)  

Luchtverbruik (Nm³/min)  

Luchtdruk (bar)  

Luchtverbruik (Nm³/min)  

Luchtdruk (bar)  

Luchtverbruik (Nm³/min)  
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Luchtdruk (bar)  

Luchtverbruik (Nm³/min)  

Luchtdruk (bar)  

Luchtverbruik (Nm³/min)  



Maten  A B C D E F G H I  ØJ  K L 

DM 15/25  104  122  166  17  G 1/2"  85  R 1/8"  153  10  15  84  98  

DM 20/75  150  171  230  21  G 3/4"  84  R 1/4"  212  18  30  116  133  

DM 25/125  200  202  305  27  G 1"  115  R 1/4"  280  28  40  160  164  

DM 40/315  273  267  417  34  G 1 1/2"  110  R 1/2"  382  28  40  220  213  

DM 50/565  352  345  546  48  G 2"  165  R 1/2"  501  30  60  282  281  

DM 80/850  485  530  833  72  G 3"  364  R 3/4"  760  40  75  410  449  

E (zuig)  

L  

B 

E (pers)  

D

H

F  

I

C

A

K
ØJ 

G (Lucht aansluiting)  
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Gietijzer   
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Technische gegevens           

  15/25  20/75  25/125  40/315  50/565  

Maximale capaciteit l/min  25  75  125  315  565  

Maximale druk ( bar)  8         

Vloeistof aansluiting "  1/2"  3/4"  1"  1 1/2"  2"  

Lucht aansluiting "  R 1/8"  R 1/4"  R 1/4"  R 1/2"  R 1/2"  

Aanzuighoogte  droog ( mWk)  2.0  3.0  4.0  4.0  5.0 

Aanzuighoogte gevuld (mWk)  9.0          

Maximale grote vaste delen  3 4 7 10  12  

Max. bedrijfstemperatuur  NBR, EPDM (°C)  80  80  80  80  80  

Max. bedrijfstemperatuur PTFE (°C)  120  120  120  120  120  

Gewicht Gietijzer (kg)  3.3  9.5  16  36  75  

Materiaal pomphuis  Gietijzer  

Membraan opties  NBR, EPDM of TFM/PTFE  

Klep kogels  NBR, EPDM, PTFE, RVS 316, PU  

O-ringen  NBR, EPDM of FEP/FPM  



Pomp capaciteit  

model Gietijzer   
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Luchtdruk (bar)  

Luchtverbruik (Nm³/min)  

Luchtdruk (bar)  

Luchtverbruik (Nm³/min)  

Luchtdruk (bar)  

Luchtverbruik (Nm³/min)  

Luchtdruk (bar)  

Luchtverbruik (Nm³/min)  
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Luchtdruk (bar)  

Luchtverbruik (Nm³/min)  



Maten  A B C D E F G H I  ØJ  K L 

DM 15/25  104  122  166  17  G 1/2"  85  R 1/8"  153  10  15  84  98  

DM 20/75  150  171  230  21  G 3/4"  84  R 1/4"  212  18  30  116  133  

DM 25/125  200  202  305  27  G 1"  115  R 1/4"  280  28  40  160  164  

DM 40/315  273  267  417  34  G 1 1/2"  110  R 1/2"  382  28  40  220  213  

DM 50/565  352  345  546  48  G 2"  165  R 1/2"  501  30  60  282  281  

DM 80/850  485  530  833  72  G 3"  364  R 3/4"  760  40  75  410  449  

E (zuig)  

L  

B 

E (pers)  

D

H

F  

I

C

A

K
ØJ 

G (Lucht aansluiting)  
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RVS 316    
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Technische gegevens  

  20/75  25/125  40/315  50/565  80/850  

Maximale capaciteit l/min  75  125  315  565  850  

Maximale druk ( bar)  8 

Vloeistof aansluiting "  3/4"  1"  1 1/2"  2"  3"  

Lucht aansluiting "  R 1/4"  R 1/4"  R 1/2"  R 1/2"  R 3/4"  

Aanzuighoogte  droog ( mWk)  3.0  4.0  4.0  5.0 5.0  

Aanzuighoogte gevuld (mWk)  8.0  

Maximale grote vaste delen  4 7 10  12  15  

Max. bedrijfstemperatuur  NBR, EPDM (°C)  80  80  80  80  80  

Max. bedrijfstemperatuur PTFE (°C)  120  120  120  120  110  

Gewicht  RVS 316 (kg)  9.5  14  31  70  97  

Materiaal pomphuis  RVS 316  RVS 316 L 

Membraan opties  NBR, EPDM of TFM/PTFE  

Klep kogels  NBR, EPDM, PTFE, RVS 316, PU  NBR,EPDM,PTFE 

O-ringen  NBR, EPDM of FEP/FPM  



Pomp capaciteit  

model RVS 316   
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Luchtdruk (bar)  

Luchtverbruik (Nm³/min)  

Luchtdruk (bar)  

Luchtverbruik (Nm³/min)  

Luchtdruk (bar)  

Luchtverbruik (Nm³/min)  

Luchtdruk (bar)  

Luchtverbruik (Nm³/min)  
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Luchtdruk (bar)  

Luchtverbruik (Nm³/min)  



Mixer & Vatpomp   

model Aluminium en RVS 316  
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De pneumixer  werkt als vatpomp en als mixer. Het vat wordt gebruikt om het 

product te mengen en te doseren. De pneumixer past goed in de vatopening. Met dit 

systeem hoeft men het vat niet te rollen, schudden of over te gieten naar een meng-

vat. Dat vergt tijd, je krijgt er een puinhoop van en het is duurder.  

Manier van mixen.  

De afvoerklep is gesloten en de recirculatieklep is open, dit om vervolgens de vloei-

stof te laten mixen in de container.  

Manier van pompen.  

De afvoerklep is geopend en de recirculatie klep is gedeeltelijk open, zowel mixen als 

pompen van de vloeistof is mogelijk.  
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Vatpomp  

De Dellmeco vatpompen zijn leverbaar in de volgende materialen:  

¶ PE & PTFE ( ook geleidend )  

¶ Aluminium  

¶ RVS 316 L  

De vatpomp kan gebruikt worden voor vloeistoffen van verschillende 

viscositeiten. Leverbaar tot 1 ñ met een maximale viscositeit van 

12.000 mPas.  

Vatpompen zijn leverbaar in de volgende maten: 3/8ò, 1/2ò, 3/4ò & 1ò. 

De standaard lengte van de pompbuis is 1.00 m of 1.20 m.  

Buis materialen:  

PP, PP geleidend , PTFE, PTFE geleidend, Aluminium & RVS 316  

Pompbuis   

Vatpomp beugel  

Zuigzijde  

Perszijde  

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.jerrycanshop.nl%2Fmedia%2Fcatalog%2Fproduct%2Fcache%2F1%2Fimage%2F650x%2F040ec09b1e35df139433887a97daa66f%2Fa%2Fe%2Faegpro5006.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.jerrycanshop.nl%2Fvaten%2Fper-soort%2Fstalen-b



